
熱膨張・乾燥収縮を受ける鋼板挿入集成材梁の有限要素解析
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集成材梁 −→ ハイブリット長スパン化

®



©

ª鋼板
®



©

ª集成材
... ...

熱膨張 乾燥収縮

↘ ↙
接着面は?
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木材の材料定数

ヤング率
樹種 (103 kgf/cm2) ポアソン比

EL ER ET νLT νTL νLR νRL νRT νTR

シトカスプルース 119 9.2 5.1 0.47 0.025 0.37 0.040 0.44 0.25
オウシュウアカマツ 166 11.2 5.8 0.51 0.015 0.42 0.038 0.68 0.31

スギ 75 6.0 3.0 0.60 - 0.40 - 0.90 -
アカマツ 120 12.5 6.5 0.60 - 0.40 - 0.65 -
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与える歪
熱ひずみ 含水ひずみ... ...

εi = αi∆T + βi∆H (i = x, y, z)

↗ ↑ ↑ ↖
熱膨張係数 温度変化 含水膨張係数 含水率変化

²

±

¯

°
FEM(荷重制御) (f) = [K](u)

...

節点荷重を与えたい

⇓
f =

∫
BTD εdV
↗ ↖

ひずみ–変位行列　 応力–ひずみ行列
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端部変位
（温度変化： +30◦C, 含水率変化：−5%）

x

y

z

鋼板

0
0.04

0.1

0
0.1

0.2
0.3

0.4

-0.008

-0.004

0
0.003

端部変位（mm）

（要素分割：10× 10× 10）

0
0.04

0.08
0.12

0
0.1

0.2
0.3

0.4

-0.008

-0.004

0
0.003

端部変位（mm）

（要素分割：17× 10× 10）

[目次] [前] [次]

4



まとめ
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熱膨張 乾燥収縮
... ...

αi∆T βi∆H

↘ ↙
直方体要素FEM

...
接着面せん断応力 ¿ せん断強度
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ª今後の課題

• 接着層も要素化

• 他要素（アイソパラメトリック等）と比較

• 実験による検証
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