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座屈荷重の算出
 ・ユーロコード
 ・座屈設計ガイドライン('05)

そり拘束条件の異なるそり拘束条件の異なるII型梁の横ねじれ座屈型梁の横ねじれ座屈
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横ねじれ座屈→薄肉構造の強度を支配

そりの拘束条件→×
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・そり自由(単純支持)

・そり固定

固定端

フランジが軸方向に変位

そりの拘束条件
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そり拘束条件考慮できる

そり拘束 そり自由

A.Andradeの論文('06)
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L=5~10mL=5~10m
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L=5~10m

解析モデル
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断面
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CalculiX

そり拘束→全節点拘束

そり自由→ウェブ部分拘束
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2節点14自由度の
     梁要素

梁要素解析

立体要素解析
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8節点24自由度の直方体要素
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Trahairの座屈公式

解析結果

曲げ剛性EIy,ねじり剛性GJ

そりを拘束した方が座屈荷重大

Andradeの解は
          有限要素の解と近い 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 目次

座屈荷重 無次元化
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まとめ

Andrade ≒ 有限要素
梁要素

立体要素
{

立体要素の
 そり自由

拘束部分多い?

そり自由の座屈荷重

拘束部分を
   減らす

若干小さい値に

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 目次

(ねじれ率
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応力図
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ヤング率        210GPa
せん断弾性係数 80.7GPa
ねじり定数     1.9×10  m
そりねじり定数 7.3×10  m

-5 6

4-6

C1 : 曲げモーメント分布の影響を考慮する係数
C2 : 中間荷重のはり断面における作用高さ(hp)
                                           の影響を加味する係数
C3 : 断面形状の非対称性の影響を加味する係数
               (hpは荷重の作用点とせん断中心との距離)
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