
9011168  ブイジュハイ

背景…

余分なCO2、エネルギー、コスト

オンサイト木橋の考案

現地製材の利用

木床版２段と鋼板で組み立てるタイプ

トラスモデル

三角孔モデル

角材を用いたオンサイト応急橋のせん断剛性



製材・組み立て・運搬



運搬・現場施工



オンサイト木橋の試験体

試験体

トラスタイプ

３角孔タイプ

…
桁高250mm 桁高350mm 桁高900mm

解析モデル



オンサイト木橋の実験結果と解析結果

荷重ーたわみ関係 高さー初等梁理論で無次元化

k*の求め方

Bank（1987)のk*



震災時も応急橋として利用
岩手県大槌町（２０１２年７月）

大型重機は震災直後に入れない

人力で運べる角材と合板で組み立てる応急木製歩道橋の提案



応急橋の試験体

側面図
正面図

載荷試験

中
央
載
荷
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げ
載
荷



試験体と同じ寸法、同じ載荷条件、拘束条件で解析を行う

有限要素解析モデル

応急橋の有限要素解析モデル

メッシュ長さ１００メッシュの長さ３０

高さ２５０ｍｍ 高さ３５０ 高さ４５０ｍｍ 高さ５００ｍｍ

高さ６００ｍｍ 高さ７００ｍｍ 高さ８００ｍｍ 高さ９００ｍｍ

高さを変えて、有限要素解析モデルを作成



中央載荷

実験・解析結果

（２）等曲げ載荷

（１）中央載荷



kの求め方

たわみ＝
たわみ＝

中央載荷
等曲げ載荷

Cowper（1966）のk

ティモシェンコ梁理論たわみの求め方



破壊試験

木高研で組み立て試験



まとめ
・間伐材の有効活用

コストかかる

・オンサイト木橋

・応急橋に特化

十分実用的である



荷重ーたわみ（中央載荷、断面補剛なし） 荷重ーたわみ（中央載荷、断面補剛あり）



木床版軸方向ひずみ
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